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Цены по запросу. Все заказы выполняются исключительно на основе наших Условий сбыта и поставки.

«Мы, как сертифицированное предприятие гарантируем постоянно высокий стандарт качества. Изделия NORMA® 
изготавливаются с применением современной производственной технологии и высококачественных материалов. Их 
безопасная и надежная функция обеспечивается при условии их использования в соответствии со специфицированными 
нами целями и соблюдения наших инструкций по монтажу. В случае сомнений относительно возможностей применения 
и правильного монтажа просим обратиться к нам для консультации.»
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NORMACONNECT® FGR Cоединители для труб

Перфектное соединение трубопроводов,
отвечающее самым различным требованиям

Компактные соединители для труб серии 
NORMACONNECT®FGR обеспечивают экономное 
и надежное соединение труб с гладкими концами. 
Кроме этого, имеется возможность соединения 
пластмассовых и металлических труб, а в особенности 
труб из высококачественной стали. Они применяются 
при производстве комплектного промышленного 
оборудования и в области судостроения, надземного 
строительства и строительства подземных сооружений, 
а также гидравлической техники.

Трубопровода подачи или удаления газов, жидкостей и 
твердых веществ можно удобно и надежно соединить в 
несколько ручных приемов даже при условии стесненного 
места монтажа.

Предлагаются самые различные типы и размеры 
соединителей, благодаря чему они отвечают и 
стандартным и индивидуальным требованиям.
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NORMA® – Сертификаты

Сертификаты

Сертифицированное и/или 
допущенное в соответствии с:

TS 16949
DIN EN ISO 9001
EAQF • FORD Q1

DIN EN ISO 14001
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Соединительный узел для труб NORMACONNECT® 
представляет собой экономную альтернативу к 
обычным техникам соединений пластмассовых и 
металлических труб. В несколько ручных приемов 
возможно соединение всех труб с гладкими 
концами. Соединительный узел поставляется в 
готовом к монтажу виде и надвигается на конец 
трубы, устанавливается в среднее положение и 
поворачивается в любую радиальную монтажную 
позицию. Для надежного монтажа достаточно 
попеременное затягивание обоих винтов с помощью 
динамометрического ключа. 

• Надежное уплотнение обеспечивается также в случае 
незначительных осевых и угловых смещений, а даже 
при расстоянии между трубами до 35 мм (см. таблицы).
Значительное гашение возникших вибраций и заметное 
глушение корпусного шума.
Экономичность, выполнение монтажных работ в 
течение короткого времени, без необходимости 
выполнения работ по рихтовке и приспособлению, а 
также по обработке концов труб; возможно повторное 
использование.

•

•

•

Область применения
 
Соединители NORMACONNECT® представляют собой 
надежный элемент для соединения толстостенных 
и тонкостенных труб, и всегда отвечают при этом 
новейшему стандарту DIN 86128.
Соединители NORMACONNECT® обеспечивают быстрое, 
удобное и надежное соединение трубопроводов подачи 
или удаления газов, жидкостей и твердых веществ; 
они находят применение в области производства 
комплектного промышленного оборудования, надземного 
строительства и строительства подземных сооружений, 
судостроения, при изготовлении трубопроводов, в 
области машиностроения, производства комплектного 
промышленного оборудования,  при создании 
электростанций, в горном деле, при изготовлении 
фильтров и аппаратуры, а также в гидравлической 
технике и т.п..  

NORMACONNECT® FGR Преимущества соединительного узла 

2 1 34
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1. Система уплотнения с помощью двух   
    уплотняющих кромок

Запатентованная система уплотнения с двумя 
уплотняющими кромками (рис. А) соединителя для 
труб NORMACONNECT® обеспечивает двойную 
безопасность, так как она достигает максимального 
уплотнения при низких, а также при высоких рабочих 
давлениях.

При затягивании, уплотняющая кормка 1 насаживается 
туго на уплотняющую кромку 2, благодаря чему 
достигается отличное точное уплотнение (рис. В) при 
низких давлениях линий, при вакууме, а также при 
высоких нагрузках. 

Вследствие особенной геометрии уплотняющих кромок 
уплотняющий эффект даже увеличивается с повышением 
внутреннего давления (Р), так как при этом уплотняющие 
кромки еще сильнее прижимаются к трубе (рис. С).  

2. Серийная ленточная прокладка

В стандартный объем поставки всех типов соединителей для труб NORMACONNECT® входят ленточные прокладки (2), 
защищающие уплотнительные манжеты от повышенных механических и химических нагрузок. Они также предотвращают 
расширение уплотнительных манжет и позволяют бóльшие расстояния между соединяемыми трубами. Кроме этого, 
допускаются  бóльшие осевые и угловые смещения. Благодаря ленточным прокладкам возможно применение 
соединителей без всяких проблем в вакууме и в диапазоне избыточного давления. В зависимости от назначения и 
материала труб поставляются пластмассовые ленточные прокладки или прокладки из высококачественной стали. 

3. Жесткие запорные болты

Для соединителя NORMACONNECT® применяются болты (3) с особенно большим диаметром. 
Благодаря этому, жесткость соединителя и вход винтов в резьбу значительно улучшаются.

4. Коническое анкерное кольцо 

Вырубленные конически зубы анкерного кольца (4) надежно и жестко зацепляются с любой поверхностью трубы. 
Благодаря специальной геометрии зубьев соединительный узел является особенно устойчивым даже при больших 
вибрационных нагрузках. 

5. Защитное кольцо

С помощью защитного кольца (см. стр. 12) уплотнительная манжета защищается от ультрафиолетового излучения и 
воздействия пламени; кроме этого, повышается изгибная жесткость соединителя.

Уплотняющая кромка 2 Уплотняющая кромка 1



NORMACONNECT® FGR Типоразмеры
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Решение любой задачи с помощью подходящего соединителя из программы 
NORMACONNECT®. Программа подразделяется на разные типоразмеры:

NORMACONNECT®  FLEX/FLEX E
Соединительные узлы для 
не прочного при растяжении 
в осевом направлении 
соединения металлических и 
пластмассовых труб.

NORMACONNECT® FLEX 3
Соединительный узел для не 
прочного при растяжении в 
осевом направлении соединения 
металлических и пластмассовых 
труб. Особенно широкое 
исполнение.

NORMACONNECT® REP E
Cоединитель для проведения 
ремонтных работ, 
обеспечивающий уплотнение 
только для ремонтных целей.

NORMACONNECT® COMBI GRIP/
COMBI GRIP E
Соединительный узел для 
прочного при растяжении в 
осевом направлении соединения 
металлической трубы c 
пластмассовой трубой.

NORMACONNECT® GRIP E-FP
Соединительный узел с 
интегрированной защитой от 
пламени для прочного при 
растяжении в осевом направлении 
соединения металлических труб

NORMACONNECT® GRIP/GRIP E
Соединительный узел для 
прочного при растяжении в 
осевом направлении соединения 
металлических труб.

NORMACONNECT® PLAST GRIP/
PLAST GRIP E
Соединительный узел для 
прочного при растяжении в 
осевом направлении соединения 
пластмассовых труб.

NORMACONNECT® FGR – для соединений, не прочных при растяжении в осевом направлении

NORMACONNECT® FGR – для соединений, прочных при растяжении в осевом направлении.
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NORMACONNECT® FGR Материалы

Соединители для труб NORMACONNECT® поставляются из материалов W2, W4 и W5.
Опорное кольцо изготавливается исключительно из материала W5.
Обзор материалов для соединителей NORMACONNECT® • Указания в таблице = только обозначения по стандарту DIN.

Детали и качество материалов, из которых они 
изготовлены, в соответствии со стандартом DIN

W2

№ Деталь FLEX/FLEX E GRIP/GRIP E
COMBI GRIP/
COMBI GRIP E

PLAST GRIP/
PLAST GRIP E

REP E

1 Кожух с мостиком 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

2 Уплотнительная манжета EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Ленточная прокладка1) 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571

4 A
Анкерное кольцо для 
металлических труб2) - 1.4310 1.4310 - -

4 A
Анкерное кольцо для 
пластмассовых труб2) - -

PA-GF-MS3) PA-GF-MS3)

-

4 B Защитное кольцо 1.4571 - - - -

5 + 6 Запорный сплошной болт 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737

5 + 6 Запорный пустотелый болт 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580

7 Запорные винты 1.7220 1.7220 1.7220 1.7220 1.7220

W4

№ Деталь FLEX/FLEX E GRIP/GRIP E
COMBI GRIP/
COMBI GRIP E

PLAST GRIP/
PLAST GRIP E

REP E

1 Кожух с мостиком 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

2 Уплотнительная манжета EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Ленточная прокладка1) 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571

4 A
Анкерное кольцо для 
металлических труб2) - 1.4310 1.4310 - -

4 A
Анкерное кольцо для 
пластмассовых труб2) - -

PA-GF-MS3) PA-GF-MS3)

-

4 B Защитное кольцо 1.4571 - - - -

5 + 6 Запорный сплошной болт 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

5 + 6 Запорный пустотелый болт 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

7 Запорный болт 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

8 Подкладная шайба 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

W5

№ Деталь FLEX/FLEX E 
FLEX 3

GRIP/GRIP E 
GRIP E-FP

COMBI GRIP/
COMBI GRIP E

PLAST GRIP/
PLAST GRIP E

REP E

1 Кожух с мостиком 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

2 Уплотнительная манжета EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM /NBR

3 Ленточная прокладка1) 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571/PA-GF 1.4571

4 A
Анкерное кольцо для 
металлических труб2) - 1.4310 1.4310 - -

4 A
Анкерное кольцо для 
пластмассовых труб2) - -

PA-GF-MS3) PA-GF-MS3)

-

4 B Защитное кольцо 1.4571 - - - -

5 + 6 Запорный сплошной болт 1.4401 1.4401 1.4401 1.4401 1.4401

5 + 6 Запорный пустотелый болт 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

7 Запорный болт 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

8 Подкладная шайба 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

1) PA-GF-пластмассовые ленточные прокладки применяются только для соединительных узлов, предусмотренных для использования в области судостроения.
2) Combi Grip оснащен двумя разными анкерными кольцами (1 х для металлической стороны, 1 х для пластмассовой стороны).
3) PA-GF: армированный стекловолокном материал РА; MS: специальная латунь.



11

Области применения и температуростойкость уплотнительных манжет 

Материалы уплотнения EPDM NBR

Температуростойкость

–30 ºC до +125 ºC

RA 26,9 до 170 мм

–20 ºC до +80 ºC

RA > 180 мм

–20 ºC до +80 ºC

Стойкость к воздействию сред

Питьевая вода

Спирт

Сжатый воздух

Твердые вещества

Вода

Масла / топливо

(разделимые) газы

Топливо

Углеводородные растворы
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NORMACONNECT® FLEX/FLEX E

12

NORMACONNECT®FLEX/FLEX E  - это узел для не прочного 
при растяжении в осевом направлении соединения труб. 
С помощью этого узла возможно быстрое и надежное 
соединение металлических и пластмассовых труб. Узел 
NORMACONNECT®FLEX/FLEX E отличается тем, что можно 
компенсировать изменения длины труб. Для внешних диаметров 
труб > 180 мм узел типа FLEX применяется для высокого 
давления, в то время как узел типа FLEX E пригоден для 
применения при низких давлениях. 

NORMACONNECT®FLEX/FLEX E отличается:

1.    системой уплотнения с помощью двух 
уплотняющих кромок*

2.    серийной ленточной прокладкой*

3.    жестким запорным болтом*

5.    защитным кольцом*

Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать:

1. Тип (FLEX, FLEX E)

1.  Желаемый материал (W2, W4, W5), указание см. стр. 10

3. Внешний диаметр трубы RA (см. таблицу)

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты (EPDM, NBR)

       

Пример:

FLEX

W2

609,6

EPDM

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT®FLEX – W2 – 609,6 – EPDM

NORMACONNECT® 
FLEX E

5 12

3

NORMACONNECT® FLEX 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.
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NORMACONNECT® FLEX/FLEX E

RA Диапазон зажима PN1) WP2) Cмакс. Размеры

 RAмин. - RAмакс.
 

a d H

  
Зажатый

(мм) (мм) (бар) (бар) (мм) (мм) ок. (мм) ок. (мм)

26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70

28,0 27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70

30,0 29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70

33,7 33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75

35,0 34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75

38,0 37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80

42,4 41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85

44,5 44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85

48,3 47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90

54,0 53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95

57,0 56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100

60,3 59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105

63,0 62,2 - 63,9 16 40 17 78 85 105

70,0 69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110

73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115

76,1 75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120

78,0 77,1 - 78,9 16 35 25 98 100 120

80,0 79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120

84,0 83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125

88,9 87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130

98,0 96,9 - 99,0 16 35 25 98 120 140

101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145

104,0 102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145

108,0 106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150

110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150

114,3 113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155

118,0 116,6 - 119,2 16 35 25 98 140 160

122,0 120,8 - 123,2 16 32 35 113 145 165

125,0 123,6 - 126,5 16 32 35 113 145 165

129,0 127,6 - 131,1 16 32 35 113 155 185

133,0 131,5 - 134,4 16 32 35 113 160 190

139,7 138,1 - 141,6 16 32 35 113 165 195

141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 113 170 200

144,0 142,4 - 145,5 16 32 35 113 170 200

154,0 152,3 - 156,1 16 32 35 113 180 210

159,0 157,3 - 160,7 16 32 35 113 185 215

168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 113 195 225

170,0 168,2 - 171,9 16 32 35 113 195 225

NORMACONNECT® FLEX E 

1) PN (номинальное давление) – это допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4. 
2) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.

NORMACONNECT® FLEX 
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NORMACONNECT® FLEX/FLEX E

2) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.
3)  MAWP (maximum allowable working pressure) - это допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4. 

Допускается макс. разница диаметра соединяемых труб в 5 мм.
Все соединители ≥ 800 мм являются двухсекционными.
Размеры > 1219,2 по запросу
Более высокие давления по запросу.

RA Диапазон зажима MAWP3) WP2) Cмакс. Размеры

 RAмин. - RAмакс.
 

a d H

  
Зажатый

(мм) (мм) (бар) (бар) (мм) (мм) ок. (мм) ок. (мм)

FLEX FLEX E FLEX FLEX E FLEX FLEX E
180,0 178,0 - 182,0 23,5 13,5 50,0 30,0 35 141 139 210 240

193,7 192,0 - 196,0 23,5 13,5 46,0 28,0 35 141 139 225 255

206,0 202,0 - 208,0 20,0 13,5 43,0 26,5 35 141 139 240 270

219,1 216,0 - 221,0 18,0 13,5 40,5 23,0 35 141 139 250 280

225,0 222,0 - 227,0 18,0 12,0 40,0 23,0 35 141 139 255 285

229,9 228,0 - 232,0 18,0 12,0 39,0 23,0 35 141 139 260 290

244,5 242,0 - 247,0 18,0 12,0 37,0 22,0 35 141 139 275 305

254,0 250,0 - 256,0 18,0 12,0 35,5 21,0 35 141 139 285 315

267,0 264,0 - 269,0 18,0 12,0 33,5 20,0 35 141 139 300 330

273,0 270,0 - 275,0 17,0 12,0 33,0 20,0 35 141 139 305 335

306,0 302,0 - 308,0 15,0 9,0 29,0 17,5 35 141 139 340 370

323,9 320,0 - 327,0 15,0 9,0 28,0 17,5 35 141 139 355 385

326,0 322,0 - 329,0 13,0 9,0 27,5 16,5 35 141 139 360 390

355,6 352,0 - 359,0 13,0 9,0 25,0 15,0 35 141 139 390 420

406,4 402,0 - 410,0 10,0 7,5 22,0 14,0 35 141 139 440 470

429,0 426,0 - 431,0 7,5 5,5 21,0 13,0 35 141 139 460 490

442,0 439,0 - 444,0 7,5 5,5 20,0 13,0 35 141 139 475 505

457,2 454,0 - 459,0 7,5 5,5 19,5 12,0 35 141 139 490 520

508,0 505,0 - 510,0 7,5 5,5 17,0 11,0 35 141 139 540 570

531,0 528,0 - 534,0 7,5 5,5 16,0 10,5 35 141 139 565 595

558,8 556,0 - 562,0 7,5 5,5 15,5 10,0 35 141 139 590 620

609,6 606,0 - 613,0 6,0 4,5 14,0 9,0 35 141 139 640 670

634,0 631,0 - 637,0 5,0 4,5 13,5 8,0 35 141 139 665 695

711,2 707,0 - 715,0 5,0 4,0 12,0 7,0 35 141 139 745 775

762,0 758,0 - 766,0 4,5 3,2 11,0 7,0 35 141 139 795 885

812,8 808,0 - 817,0 4,5 3,2 10,5 6,5 35 141 139 845 935

914,4 909,0 - 919,0 3,3 2,0 9,5 5,5 35 141 139 945 1035

1016,0 1013,0 - 1019,0 3,3 2,0 8,0 5,0 35 141 139 1050 1140

1117,5 1114,0 - 1120,0 3,3 2,0 7,5 4,5 35 141 139 1150 1240

1219,2 1216,0 - 1222,0 3,3 2,0 7,0 4,0 35 141 139 1250 1340

NORMACONNECT® FLEX E NORMACONNECT® FLEX 
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NORMACONNECT®FLEX 3 – это соединитель в особенно 
широком исполнении  для не прочного при растяжении в 
осевом направлении соединения труб. С помощью этого 
соединителя возможно быстрое и надежное соединение 
и металлических и пластмассовых труб.

NORMACONNECT®FLEX 3 отличается:

1.    системой уплотнения с помощью 
двух уплотняющших кромок* 

2.    серийной ленточной прокладкой*

3.    жестким запорным болтом*

Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать:

1. Тип (FLEX 3)

1.  Желаемый материал (W5), указание см. стр. 10 

3. Внешний диаметр трубы RA (см. таблицу)   

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты (EPDM, NBR)

Пример:

FLEX 3

W5

609,6

EPDM

NORMACONNECT® FLEX 3

NORMACONNECT®FLEX 3 
представляет собой 
особенно широкий 
соединитель. 

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT®FLEX 3 – W5– 609,6 – EPDM

NORMACONNECT® 
FLEX 3

1

3

2

ОСОБЕННО ШИРОКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.
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NORMACONNECT® FLEX 3

RA Диапазон зажима WP1) Cмакс. Размеры

 RAмин. - RAмакс.
  

a d H

  Зажатый

(мм) (мм) (бар) (мм) (мм) ок. (мм) ок. (мм)

326,0 322,0 - 329,0 16,5 65 211 365 405

355,6 352,0 - 359,0 15,5 65 211 395 435

406,4 402,0 - 410,0 13,5 65 211 445 485

429,0 426,0 - 431,0 12,5 65 211 465 505

442,0 439,0 - 444,0 12,0 65 211 480 520

457,2 454,0 - 459,0 12,0 65 211 495 535

508,0 505,0 - 510,0 10,5 65 211 545 585

531,0 528,0 - 534,0 10,0 65 211 570 610

558,8 556,0 - 562,0 9,5 65 211 595 635

609,6 606,0 - 613,0 9,0 65 211 645 685

634,0 631,0 - 637,0 8,5 65 211 670 710

711,2 707,0 - 715,0 7,5 65 211 750 790

762,0 758,0 - 766,0 7,0 65 211 800 840

812,8 808,0 - 817,0 6,5 65 211 850 890

914,4 909,0 - 919,0 6,0 65 211 950 990

1016,0 1013,0 - 1019,0 5,0 65 211 1055 1095

1117,5 1114,0 - 1120,0 4,5 65 211 1155 1195

1219,2 1216,0 - 1222,0 4,0 65 211 1255 1295

1320,8 1314,0 - 1328,0 3,0 65 211 1360 1400

1422,4 1415,0 - 1430,0 3,0 65 211 1460 1500

1524,0 1516,0 - 1532,0 2,5 65 211 1560 1600

1625,6 1617,0 - 1634,0 2,5 65 211 1665 1705

1727,2 1718,0 - 1736,0 2,0 65 211 1765 1805

1828,8 1819,0 - 1838,0 2,0 65 211 1865 1905

1930,4 1920,0 - 1940,0 2,0 65 211 1970 2010

2032,0 2021,0 - 2042,0 1,5 65 211 2070 2110

 
1) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.

Допускается макс. разница диаметра соединяемых труб в 5 мм.
Все соединители ≥ 800 мм являются двухсекционными.

NORMACONNECT® FLEX 3 



18

NORMACONNECT® REP E представляет собой соединитель, 
не прочный при растяжении в осевом направлении.
С помощью этого соединителя возможно быстрое и 
надежное уплотнение поврежденных металлических или 
пластмассовых труб без необходимости их демонтажа.

NORMACONNECT® REP E отличается:

1.    системой уплотнения с помощью двух уплотняющих 
кромок*

2.    серийной ленточной прокладкой*

3.    жестким запорным болтом*

Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать:

1. Тип (REP E)

1.  Желаемый материал (W5), указание см. стр. 10  

3. Внешний диаметр трубы RA (см. таблицу)  

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты (EPDM, NBR)   

Пример:

REP E

W5

609,6

EPDM

NORMACONNECT® REP E

NORMACONNECT® 
REP E

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT®REP E – W5– 609,6 – EPDM

NORMACONNECT® 
REP E 

2 3

1 3

CОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РЕМОНТА

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.
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NORMACONNECT® REP E

RA Диапазон зажима WP1) Cмакс. Размеры

 RAмин - RAмакс.
  

a d H

  
Зажатый

(мм) (мм) (бар) (мм) (мм) ок. (мм) ок. (мм)

35,0 34,5 - 35,6 60 8 63 55 75

38,0 37,5 - 38,6 60 8 63 60 80

42,4 41,7 - 43,0 50 8 63 65 85

44,5 44,0 - 45,1 50 8 63 65 85

48,3 47,6 - 50,5 50 8 63 70 90

54,0 53,3 - 54,6 50 17 78 75 95

57,0 56,3 - 57,7 50 17 78 80 100

60,3 59,5 - 61,0 40 17 78 85 105

63,0 62,2 - 63,9 40 17 78 85 105

70,0 69,0 - 71,0 40 25 98 90 110

73,0 72,1 - 73,8 40 25 98 95 115

76,1 75,2 - 77,0 35 25 98 100 120

78,0 77,1 - 78,9 35 25 98 100 120

80,0 79,0 - 80,8 35 25 98 100 120

84,0 83,0 - 85,0 35 25 98 105 125

88,9 87,0 - 89,9 35 25 98 110 130

98,0 96,9 - 99,0 35 25 98 120 140

101,6 100,4 - 102,8 35 25 98 125 145

104,0 102,8 - 106,1 35 25 98 125 145

108,0 106,8 - 109,2 35 25 98 130 150

110,0 108,8 - 111,4 35 25 98 130 150

114,3 113,0 - 115,5 35 25 98 135 155

118,0 116,6 - 119,2 35 25 98 140 160

122,0 120,8 - 123,2 32 35 113 145 165

125,0 123,6 - 126,5 32 35 113 145 165

129,0 127,6 - 131,1 32 35 113 155 185

133,0 131,5 - 134,4 32 35 113 160 190

139,7 138,1 - 141,6 32 35 113 165 195

141,3 139,6 - 142,8 32 35 113 170 200

144,0 142,4 - 145,5 32 35 113 170 200

154,0 152,3 - 156,1 32 35 113 180 210

159,0 157,3 - 160,7 32 35 113 185 215

168,3 166,5 - 170,1 32 35 113 195 225

170,0 168,2 - 171,9 32 35 113 195 225

NORMACONNECT® REP E 

1) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.
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NORMACONNECT® REP E

RA Диапазон зажима WP1) Cмакс Размеры

 RAмин - RAмакс.
  

a d H

  
Зажатый

(мм) (мм) (бар) (мм) (мм) ок. (мм) ок. (мм)

180,0 178,0 - 182,0 30,0 35 139 210 240

193,7 192,0 - 196,0 28,0 35 139 225 255

206,0 202,0 - 208,0 26,5 35 139 240 270

219,1 216,0 - 221,0 23,0 35 139 250 280

225,0 222,0 - 227,0 23,0 35 139 255 285

229,9 228,0 - 232,0 23,0 35 139 260 290

244,5 242,0 - 247,0 22,0 35 139 275 305

254,0 250,0 - 256,0 21,0 35 139 285 315

267,0 264,0 - 269,0 20,0 35 139 300 330

273,0 270,0 - 275,0 20,0 35 139 305 335

306,0 302,0 - 308,0 17,5 35 139 340 370

323,9 320,0 - 327,0 17,5 35 139 355 385

326,0 322,0 - 329,0 16,5 35 139 360 390

355,6 352,0 - 359,0 15,0 35 139 390 420

406,4 402,0 - 410,0 14,0 35 139 440 470

429,0 426,0 - 431,0 13,0 35 139 460 490

442,0 439,0 - 444,0 13,0 35 139 475 505

457,2 454,0 - 459,0 12,0 35 139 490 520

508,0 505,0 - 510,0 11,0 35 139 540 570

531,0 528,0 - 534,0 10,5 35 139 565 595

558,8 556,0 - 562,0 10,0 35 139 590 620

609,6 606,0 - 613,0 9,0 35 139 640 670

634,0 631,0 - 637,0 8,0 35 139 665 695

711,2 707,0 - 715,0 7,0 35 139 745 775

762,0 758,0 - 766,0 7,0 35 139 795 825

812,8 808,0 - 817,0 6,5 35 139 845 875

914,4 909,0 - 919,0 5,5 35 139 945 975

1016,0 1013,0 - 1019,0 5,0 35 139 1050 1080

1117,5 1114,0 - 1120,0 4,5 35 139 1150 1180

1219,2 1216,0 - 1222,0 4,0 35 139 1250 1280

1) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.

Размеры > 1219,2  по запросу

NORMACONNECT® REP E 
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NORMACONNECT® GRIP / GRIP E представляет собой 
соединительный узел для прочного при растяжении в осевом 
направлении соединения металлических труб. Вырубленные 
конически зубы анкерного кольца надежно и жестко 
зацепляются с любой поверхностью (например, из стали, из 
высококачественной стали и литья). Благодаря специальной 
геометрии зубьев соединительный узел является особенно 
устойчивым даже при больших вибрационных наргузках.

NORMACONNECT® GRIP / GRIP E отличается:

1.    системой уплотнения с помощью двух 
уплотняющих кромок*

2.    серийной ленточной прокладкой* 

3.    жестким запорным болтом*

4.    вырубленным конически 
анкерным кольцом*

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.

Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать: 

1. Тип (GRIP/GRIP E)

1.  Желаемый материал (W2, W4,W5), указание см. стр. 10   

3. Внешний диаметр трубы RA (см. таблицу)   

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты (EPDM, NBR)   

Пример:

GRIP

W5

88,9

EPDM

NORMACONNECT® GRIP/GRIP E

NORMACONNECT® 
GRIP E

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT® GRIP – W5 – 88,9 – EPDM

41 3

2

NORMACONNECT® 
GRIP 

CИЛАЧ СРЕДИ СОЕДИНИНТЕЛЕЙ
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NORMACONNECT® GRIP/GRIP E

RA Диапазон зажима PN1) WP2) Cмакс. Размеры

 
 

(мм)

RAмин - RAмакс.

(бар) (бар)
 

(мм)

a d H

 
(мм)

Зажатый

(мм) ок. (мм) ок. (мм)

26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70

28,0 27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70

30,0 29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70

33,7 33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75

35,0 34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75

38,0 37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80

42,4 41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85

44,5 44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85

48,3 47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90

54,0 53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95

57,0 56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100

60,3 59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105

63,0 62,2 - 63,9 16 40 17 78 85 105

70,0 69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110

73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115

76,1 75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120

78,0 77,1 - 78,9 16 35 25 98 100 120

80,0 79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120

84,0 83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125

88,9 87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130

98,0 96,9 - 99,0 16 35 25 98 120 140

101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145

104,0 102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145

108,0 106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150

110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150

114,3 113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155

118,0 116,6 - 119,2 16 35 25 98 140 160

122,0 120,8 - 123,2 16 32 35 115 145 165

125,0 123,6 - 126,5 16 32 35 115 145 165

129,0 127,6 - 131,1 16 32 35 115 155 185

133,0 131,5 - 134,4 16 32 35 115 160 190

139,7 138,1 - 141,6 16 32 35 115 165 195

141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 115 170 200

144,0 142,4 - 145,5 16 32 35 115 170 200

154,0 152,3 - 156,1 16 32 35 115 180 210

159,0 157,3 - 160,7 16 32 35 115 185 215

168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225

170,0 168,2 - 171,9 16 32 35 115 195 225

 

NORMACONNECT® GRIP NORMACONNECT® GRIP E 

1) PN (номинальное давление) – это допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4. 
2) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.
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NORMACONNECT® GRIP/GRIP E

1)  MAWP (maximum allowable working pressure) – это допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4. 
2)  WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.

Допускается макс. разница диаметра соединяемых труб в 5 мм.

RA Диапазон зажима MAWP1) WP2) Cмакс. Размеры

 
 

(мм)

RAмин - RAмакс.

(бар) (бар)
 

(мм)

a d H

 
(мм)

Зажатый

(мм) ок. (мм) ок. (мм)

GRIP GRIP E GRIP GRIP E GRIP GRIP E
193,7 192,0 - 196,0 16,0 10,0 32,0 20,0 35 142 141 225 255

206,0 202,0 - 208,0 16,0 10,0 32,0 20,0 35 142 141 240 270

219,1 216,0 - 221,0 16,0 10,0 32,0 20,0 35 142 141 250 280

225,0 222,0 - 227,0 13,0 10,0 26,5 16,0 35 142 140 255 285

229,9 228,0 - 232,0 13,0 5,5 26,0 16,0 35 142 140 260 290

244,5 242,0 - 247,0 12,0 5,5 24,5 15,0 35 142 140 275 305

254,0 250,0 - 256,0 11,5 5,5 22,5 14,0 35 142 140 285 315

267,0 264,0 - 269,0 11,0 5,5 22,5 13,5 35 142 140 300 330

273,0 270,0 - 275,0 11,0 5,5 22,0 13,0 35 142 140 305 335

306,0 302,0 - 308,0 9,5 5,5 19,5 10,5 35 142 140 340 370

323,9 320,0 - 327,0 6,5 3,0 13,0 9,5 35 142 140 355 385

326,0 322,0 - 329,0 6,5 3,0 13,0 9,5 35 142 140 360 390

355,6 352,0 - 359,0 6,0 2,7 12,0 8,5 35 142 140 390 420

406,4 402,0 - 410,0 4,5 2,5 9,0 7,0 35 142 140 440 470

429,0 426,0 - 431,0 4,0 2,5 8,5 6,5 35 142 140 460 490

442,0 439,0 - 444,0 4,0 2,5 8,0 6,5 35 142 140 475 505

457,2 454,0 - 459,0 4,0 2,5 8,0 6,0 35 142 140 490 520

508,0 505,0 - 510,0 2,5 2,0 5,0 4,0 35 142 140 540 570

531,0 528,0 - 534,0 2,5 1,5 5,0 4,0 35 142 140 565 595

558,8 556,0 - 562,0 2,0 1,5 4,5 3,5 35 142 140 590 620

609,6 606,0 - 613,0 1,5 1,0 3,0 2,0 35 142 140 640 670

634,0 631,0 - 637,0 1,5 --- 3,0 --- 35 142 --- 665 695

711,2 707,0 - 715,0 1,5 --- 2,5 --- 35 142 --- 745 775

 

NORMACONNECT® GRIP NORMACONNECT® GRIP E 
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Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать: 

(соединитель поставляется с размерами 30,0 – 406,4 мм):

1. Тип (GRIP E-FP)

1.  Желаемый материал (W5), указание см. стр. 10   

3. Внешний диаметр трубы RA (см. таблицу)   

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты EPDM, NBR)   

Пример:

GRIP E-FP

W5

406,4

EPDM

NORMACONNECT® GRIP E-FP

NORMACONNECT® 
GRIP E-FP Защита от воздействия пламени

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT® GRIP E-FP – W5 – 406,4 – EPDM

NORMACONNECT® GRIP E-FP представляет собой стойкий к 
воздействию пламени соединитель для труб, который применяется в 
области гражданского и военного судостроения, а также для спринклерных 
установок в высотных зданиях. Стойкий к воздействию пламени 
соединитель для труб основывается на исполнении соединителя 
GRIP E и оснащен дополнительным кожухом из высококачественной 
стали и промежуточной жаростойкой тканью, устойчивой при температурах 
до 900 градусов. Соединитель отвечает требованиям новейших директив 
VdS, IACS P2.11 и ISO 1992/22. Типоразмеры, давления 
и габариты по запросу. 

NORMACONNECT® GRIP E-FP отличается:

1.     системой уплотнения с помощью двух 
уплотняющих кромок*

2.    серийной ленточной прокладкой*

4.  вырубленным конически анкерным 
кольцом*

NORMACONNECT® 
GRIP E-FP 

4 1

2

СОЕДИНИТЕЛЬ, СТОЙКИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЛАМЕНИ 

Защита от 
воздействия 
пламени

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.
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Cоединитель NORMACONNECT® PLAST GRIP / 
PLAST GRIP E для прочного при растяжении в осевом 
направлении соединения пластмассовых труб. На 
точке присоединения к пластмассовой трубе плоские, 
многорядные зубы анкерного кольца впрессовываются в 
трубу, защищая при этом ее поверхность. Одновременно 
приложенная сила распределяется относительно 
равномерно и широко по поврехности трубы. 

NORMACONNECT® PLAST GRIP/ PLAST GRIP E 
отличается:

1.    системой уплотнения с помощью двух уплотняющих 
кромок*

 
2.    серийной ленточной прокладкой*

3.    жестким запорным болтом*

4.    анкерным кольцом*

Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать:

1. Тип (PLAST GRIP/PLAST GRIP E)

1.  Желаемый материал (W2, W5), указание см. стр. 10  

3. Внешний диаметр трубы RA (см. таблицу)  

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты (EPDM, NBR)  

Пример:

PLAST GRIP

W5

90

EPDM

NORMACONNECT® PLAST GRIP/PLAST GRIP E

NORMACONNECT® 
PLAST GRIP E

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT® PLAST GRIP – W5 – 90 – EPDM

6. Опциональное опорное кольцо
У всех пластмассовых труб, изготовленных из РЕ и 
РР, необходимо предусмотреть опорное кольцо. У 
труб из мягкого термопласта (например, РЕ) применение 
опорного кольца настоятельно необходимо. Опорное 
кольцо вдвигается в пластмассовую трубу в зоне 
соединительной точки и обеспечивает таким образом 
надежную защиту трубы 
от деформации.  

NORMACONNECT® 
PLAST GRIP

4 1 32

6

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.
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NORMACONNECT® PLAST GRIP/PLAST GRIP E

RA Диапазон зажима PN1) WP2) Cмакс. Размеры

 
 

(мм)

RAмин    -    RAмакс.
Пластмасса

(мм) (бар) (бар)

 

 
(мм)

a 
 

(мм)

d H

Зажатый

ок. (мм) ок. (мм)

40,0 39,0 - 40,5 16 16 8 62 60 80

42,4 41,7 - 43,0 16 16 8 62 65 85

48,3 47,6 - 49,5 16 16 8 62 70 90

50,0 49,0 - 50,5 16 16 8 62 70 90

60,3 59,5 - 61,0 16 16 17 78 85 105

63,0 62,0 - 63,5 16 16 17 78 85 105

73,0 72,0 - 74,0 16 16 25 98 95 115

75,0 74,0 - 76,0 16 16 25 98 100 120

76,0 75,0 - 77,0 16 16 25 98 100 120

88,9 88,0 - 90,0 16 16 25 98 110 130

90,0 89,0 - 91,0 16 16 25 98 110 130

101,6 100,4 - 102,8 16 16 25 98 125 145

110,0 109,0 - 111,0 16 16 25 98 130 150

114,3 113,0 - 115,5 16 16 25 98 135 155

125,0 124,0 - 126,0 16 16 35 115 150 170

140,0 139,0 - 141,0 16 16 35 115 160 180

141,3 138,1 - 141,6 16 16 35 115 165 185

160,0 159,0 - 162,0 16 16 35 115 180 200

168,3 166,5 - 170,1 16 16 35 115 190 210

180,0 178,0 - 182,0 16 16 35 142 210 240

200,0 198,0 - 202,0 16 16 35 142 230 260

219,1 217,0 - 222,0 16 16 35 142 250 280

225,0 222,0 - 227,0 10 10 35 142 255 285

250,0 247,0 - 253,0 10 10 35 142 280 310

273,0 271,0 - 276,0 10 10 35 142 305 335

280,0 277,0 - 283,0 10 10 35 142 310 340

315,0 311,0 - 318,0 10 10 35 142 345 375

323,9 320,0 - 327,0 6 6 35 142 355 385

355,0 352,0 - 359,0 6 6 35 142 385 415

400,0 396,0 - 404,0 6 6 35 142 430 460

406,4 402,0 - 410,0 6 6 35 142 440 470

1) PN (номинальное давление) – это допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4. 
2) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.

NORMACONNECT® PLAST GRIP NORMACONNECT® PLAST GRIP E
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6. Опциональное опорное кольцо
У всех пластмассовых труб, изготовленных из РЕ и 
РР, необходимо предусмотреть опорное кольцо. У 
труб из мягкого термопласта (например, РЕ) применение 
опорного кольца настоятельно необходимо. Опорное 
кольцо вдвигается в пластмассовую трубу в зоне 
соединительной точки и обеспечивает таким образом 
надежную защиту трубы 
от деформации. 

Указания для заказа

При запросе/заказе просим указать:

1. Тип(COMBI GRIP/COMBI GRIP E)

1.  Желаемый материал (W2, W5), указание см. стр. 10  

3. Внешний диаметр металлической/пластмассовой трубы RA (см. таблицу)  

4. Желаемый материал для уплотнительной манжеты (EPDM, NBR)  

Пример:

COMBI GRIP

W5

88,9/90

EPDM

NORMACONNECT® COMBI GRIP/COMBI GRIP E

NORMACONNECT® 
COMBI GRIP E

NORMACONNECT® 
COMBI GRIP

Для указанного выше примера обозначение в заказе следующее: NORMACONNECT® COMBI GRIP – W5 – 88,9 – EPDM

4 1 32

6

КОМБИНИРУЮЩИЙ СОЕДИНИНТЕЛЬ

NORMACONNECT® COMBI GRIP/COMBI GRIP E 
представляет собой соединительный узел для прочного 
при растяжении в осевом направлении перехода от 
пластмассовых труб к стальным трубам. На точке 
присоединения к пластмассовой трубе плоские, 
многорядные зубы анкерного кольца впрессовываются в 
трубу, защищая при этом ее поверхность. Одновременно 
приложенная сила распределяется относительно 
равномерно и широко по поврехности трубы. На точке 
присоединения к металлической трубе анкерное кольцо 
с вырубленными конически зубьями сильно воздействует 
на поверхность трубы. Благодаря специальной геометрии 
анкерного кольца соединительный узел является особенно 
устойчивым даже при больших вибрационных нагрузках.

NORMACONNECT® COMBI GRIP/COMBI GRIP E 
отличается:
1.    системой уплотнения с помощью двух 
уплотняющих кромок* 

2.    серийной ленточной прокладкой*
3.    жестким запорным болтом*
4.    анкерным кольцом*

* Детали см. в разделе «Преимущества соединительного 
 узла» на странице 6 – 7.
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NORMACONNECT® COMBI GRIP/COMBI GRIP E

RA Диапазон зажима Диапазон зажима PN1) WP2) Cмакс. Размеры

RAмин - RAмакс. RAмин - RAмакс.

  

a d H
Пластмасса Металл  

Зажатый
(мм) (мм) (мм) (бар) (бар) (мм) (мм) ок. (мм) ок. (мм)

40,0/38,0 39,0 - 40,5 37,5 - 38,6 16 16 8 62 60 80

40,0/42,4 39,0 - 40,5 41,7 - 43,0 16 16 8 62 65 85

42,4/42,4 41,7 - 43,0 41,7 - 43,0 16 16 8 62 65 85

48,3/48,3 47,6 - 50,5 47,6 - 50,5 16 16 8 62 70 90

50,0/48,3 49,0 - 50,5 47,6 - 50,5 16 16 8 62 70 90

60,3/60,3 59,5 - 61,0 59,5 - 61,0 16 16 17 78 85 105

63,0/60,3 62,0 - 63,5 59,5 - 61,0 16 16 17 78 85 105

73,0/73,0 72,0 - 74,0 72,1 - 73,8 16 16 25 98 95 115

75,0/76,1 74,0 - 76,0 75,2 - 77,0 16 16 25 98 100 120

88,9/88,9 88,0 - 90,0 87,0 - 89,9 16 16 25 98 110 130

90,0/88,9 89,0 - 91,0 87,0 - 89,9 16 16 25 98 110 130

101,6/101,6 100,4 - 102,8 100,4 - 102,8 16 16 25 98 125 145

110,0/108,0 109,0 - 111,0 106,8 - 109,2 16 16 25 98 130 150

110,0/114,3 109,0 - 111,0 113,0 - 115,5 16 16 25 98 135 155

114,3/114,3 113,0 - 115,5 113,0 - 115,5 16 16 25 98 135 155

125,0/129,0 124,0 - 126,0 127,6 - 131,1 16 16 35 115 150 170

140,0/139,7 139,0 - 141,0 138,1 - 141,6 16 16 35 115 160 180

141,3/141,3 138,1 - 141,6 139,6 - 142,8 16 16 35 115 165 185

160,0/159,0 159,0 - 162,0 157,3 - 160,7 16 16 35 115 180 200

168,3/168,3 166,5 - 170,1 166,5 - 170,1 16 16 35 115 190 210

200,0/204,0 198,0 - 202,0 202,0 - 206,0 16 16 35 142 235 265

219,1/219,1 217,0 - 222,0 216,0 - 221,0 16 16 35 142 250 280

225,0/219,1 222,0 - 227,0 216,0 - 221,0 10 10 35 142 255 285

225,0/222,0 222,0 - 227,0 220,0 - 224,0 10 10 35 142 255 285

250,0/254,0 247,0 - 253,0 250,0 - 256,0 10 10 35 142 285 315

273,0/273,0 271,0 - 276,0 270,0 - 275,0 10 10 35 142 305 335

280,0/273,0 277,0 - 283,0 270,0 - 275,0 10 10 35 142 310 340

323,9/323,9 320,0 - 327,0 320,0 - 327,0 6 6 35 142 355 385

355,0/355,6 351,0 - 359,0 352,0 - 359,0 6 6 35 142 390 420

400,0/406,4 396,0 - 404,0 402,0 - 410,0 6 6 35 142 440 470

406,0/406,4 402,0 - 410,0 402,0 - 410,0 6 6 35 142 440 470

1) PN (номинальное давление) – это допустимое в области судостроения максимальное рабочее давление на основе коэффициента надежности ≥ 4. 
2) WP это максимальное рабочее давление при применении в промышленности с коэффициентом надежности в соответствии со спецификацией NORMA.

NORMACONNECT® COMBI GRIP NORMACONNECT® COMBI GRIP E

COMBI GRIP/COMBI GRIP E
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S-3,2 (SDR 7,5) S-4 (SDR 9) S-5 (SDR 11) S-6,3 (SDR 13,6)

Ø RA Ø di* Ø di* Ø di* Ø di*  

мм мм мм мм мм VPE

40 29 31 32,6 34 10

50 36 38,8 40,8 42,6 10

63 45,6 48,8 51,4 53,6 10

75 54,4 58,2 61,4 64 10

90 65,4 69,5 73,6 76,8 10

110 79,5 85,4 90 93,8 10

125 91 97 102,2 106,6 5

140 102,2 108,6 114,6 119,4 5

160 116,2 124,2 130,8 136,4 5

S-8 (SDR 17) S-10 (SDR 21) S-12,5 (SDR 26) S-16 (SDR 33)

Ø RA Ø di* Ø di* Ø di* Ø di*  

мм мм мм мм мм VPE

40 35,2 - 36 - 10

50 44 45,6 46 - 10

63 55,4 57 58,2 59 10

75 66 67,8 69,5 70,4 10

90 79,5 81,4 83 84,4 10

110 96,8 99,4 101,6 103,2 10

125 110,2 113 115,4 117,2 5

140 123,4 126,6 129,2 131,4 5

160 141 144,6 147,6 150,2 5

 

NORMACONNECT® FGR  Принадлежности

Опорное кольцо 
для PLAST GRIP/PLASR FRIP E, COMBI GRIP/COMBI GRIP E  из материала W5 (1.4571)
По запросу поставляется как вариант латунное опорное кольцо для медных труб и труб из CuNiFe.

Зажимная цанга/зажимный ремень 
ДЛЯ NORMACONNECT® REP E

* Другие диаметры по запросу.

* Другие диаметры по запросу.

 Ø RA Обозначение в заказе 
 мм открытым текстом
 38–168,3 мм Зажимная цанга для Rep E
 180–1200 мм Зажимный ремень для Rep E
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NORMA® – Представительства в Германии / внешняя служба в Германии

Gaßmann GmbH
01307 Dresden
Тел.: (0170) 3233544
info@gassmanngmbh.de

Gaßmann GmbH
Georg-Agricola-Straße 14
06712 Zeitz
Тел.: (0160) 97725962
info@gassmanngmbh.de

 Heinrich Siggel GmbH
Waldstraße 1
14163 Berlin
Тел.: (030) 8029013
Факс: (030) 8029014
siggel-gmbh@t-online.de

Heinrich Lauterbach GmbH
Billwerder Billdeich 605 b
21033 Hamburg
Тел.: (040) 723728-0
Факс: (040) 723728-25
info@lauterbach-gmbh.de

Lappenberg GmbH
Neidenburger Straße 14
28207 Bremen
Тел.: (0421) 4989394
Факс: (0421) 443192
info@lappenberg.de

Jens-Hendrik Wedekind 
Bürgermeister-
Wehrmann-Str. 25 e
30826 Garbsen 
Тел.: (05131) 451286 
Факс: (06181) 403-1587
jens-hendrik.wedekind@norma.de

Neumann GmbH
Mannheimer Straße 12
30880 Laatzen
Тел.: (0511) 821010
Факс: (0511) 8250280
pneumann@neumann-industrie.de

Dirk Hagenkord
Allerstraße 31
33378 Rheda-Wiedenbrück
Тел.: (05242) 379707
Факс: (06181) 403-1260
dirk.hagenkord@norma.de

Gaßmann GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
37308 Heiligenstadt
Тел.: (03606) 5510-0
Факс: (03606) 5510-50

Gustav Rasmussen
Monschauer Straße 7
40549 Düsseldorf
Тел.: (0211) 563498-0
Факс: (0211) 56349814
info@norma-lager.de

COWI Gebr. Conrad GmbH
Daimlerring 4
65205 Wiesbaden
Тел.: (06122) 6005-0
Факс: (06122) 6355
info@cowi-gmbh.de

Thorsten Becker
Schillerstraße 10
67229 Laumersheim
Тел.: (06238) 4154
Факс: (06181) 403-1271
thorsten.becker@norma.de

Kohler GmbH
Am Westkai 53
70329 Stuttgart
Тел.: (0711) 93235430
Факс: (0711) 93235469
info@kohler.de

Kohler GmbH
Rötelstraße 17
74172 Neckarsulm
Тел.: (07132) 321-0
Факс: (07132) 321-190
info@kohler.de

Kohler GmbH
Neckarstraße 47/1
78727 Oberndorf
Тел.: (07423) 81098-0
Факс: (07423) 81098-29
info@kohler.de

Willy Kunzer GmbH
Römerstraße 17
85661 Forstinning
Тел.: (08121) 220-0
Факс.: (08121) 220-50
info@kunzer.de
www.kunzer.de

Kohler GmbH
Benzstraße 6
89079 Ulm-Donautal
Тел.: (0731) 159990
Факс: (0731) 1599929
info@kohler.de

Krisch GmbH
Wendelsteiner Straße 16 b
90469 Nürnberg
Тел.: (0911) 481966
Факс: (0911) 487592
krischgmbh@aol.com

ОБЛАСТЬ СУДОСТРОЕНИЯ

Wilhelm Sander Handel GmbH
Plantage 15
28215 Bremen
Тел.: (0421) 35011-0
Факс: (0421) 350114-33
info@sander-handel.de
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NORMA® – Филиалы

АВСТРАЛИЯ
NORMA Pacific Pty. Ltd.
85 Merrindale Drive
South Croydon, Vict. 3136
Тел.: ++61/3/9761 4416
Факс: ++61/3/9761 4030
sales@normapacific.com.au

КИТАЙ
Jiangyin NORMA
Automotive Products Co. Ltd.
No. 1555 Zhou Zhuang Cheng Yang Road
CN-214423 JiangYin/JiangSu China
Тел.: ++86/510/86239000
Факс: ++86/510/86232666
info@normacn.com
www.normacn.com

ФРАНЦИЯ
NORMA manufacturing and warehouse
Société des Colliers NORMA
Z.I. de la Chenois/P.O. Box 63
F-54153 Briey
Тел.: ++33/3/8247 1300
Факс: ++33/3/8246 0783
contacts@norma.de
Sales and engineering
Société des Colliers NORMA
Z.I, rue de la Forêt
F-91860 Epinay-sous-Sénart
Тел.: ++33/1/6046 4699
Факс: ++33/1/6046 6560
contacts@norma.de

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
NORMA Products Ltd. 
Weber Road, New Greenham Park 
GB-Newbury, Berkshire RG19 6HW 
Тел.: ++44 1635 521880 
Факс: ++44 1635 57403 
sales@norma.co.uk 

ИТАЛИЯ
ABA italia S.p.A.  Z.I. 
Loc. Bolina  25085 
Gavardo (BS)  Italy  
Тел.: ++39 (0)365 31 141/2  
Факс: ++39 (0)365 37 34 20 
info@serratub.it

МАЛАЙЗИЯ
NORMA Pacific (Asia) Pte. Ltd. 
(Representative Office) 
No. 151-3-5A, Wisma Mutiara Puchong 
6th Mile, Jalan Puchong 
58200 Kuala Lumpur
Тел.: ++60/03/7781 2175
Факс: ++60/03/7781 2175
jng@norma.com.sg

СИНГАПУР
NORMA Pacific (Asia) Pte Ltd.
Block 207, Woodlands Avenue 9
Woodlands Spectrum II, #06-56
Singapore 738955
Тел.: ++65/6759 7955
Мобильный тел.: ++65/915 27 162
Факс: ++65/6759 8092
ashley@norma.com.sg 

ИСПАНИЯ
FIJACIONES NORMA S.A.
Narcis Monturiol, 116–118
E-08902 L’Hospitalet de Llobregat
Тел.: ++34/93/432 9955
Факс: ++34/93/432 0026
norma@norma-es.com

ТАИЛАНД
Inter Business Alliance Co LTD 
NORMA Pacific (Thailand) 
208 Moo.5 Srivalee-Rungsit 1 
Rungsit-Nakornnayok Rd 
Prachatipat, Tanyaburi 
Patumtani 12130 
Bangkok 
Тел.: ++66/02/533 0745 
Факс: ++66/02/974 0978 
ashley@norma.com.sg 

США
ABA of America Inc.  
1445 Huntwood Drive  
Cherry Valley, IL61016-9560, USA  
Тел.: ++1-815-332-5170  
Факс: ++1-815-332-9090  
info@abaofamerica.com
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NORMACONNECT® FGR –  Представительства, специализированные на 
соединители для труб,  во всем мире

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Указанные ниже партнеры 
специализированы на оказании 
консультационной помощи 
в отношении программы 
NORMACONNECT®

БЕЛЬГИЯ
A.D.R. SPRL/BVBA
Mechelsesteenweg 287
B-2550 Kontich
Тел.: ++32/3/233 57 61
Факс: ++32/3/233 57 71
sales@adr.be
www.adr.be 

ДАНИЯ
Brd. Klee
Gadagervej 11
P.O. Box 7
DK-2620 Albertslund
Тел.: ++45/4386 8333
Факс: ++45/4386 8388 
klee@brd-klee.dk

ФИНЛЯНИДИЯ
Teknoma Oy
Tiistinnütyntie 4
FIN-02231 Espoo 
Тел.: ++358/9/6810 21
Факс: ++358/9/6810 2222
y.p@teknoma.fi
www.teknoma.fi

ГРЕЦИЯ
S.A. Spyrou
Frangon Str. 22
GR-54625 Thessaloniki
Тел.: ++30/31/532 900 + 974
Факс: ++30/31/531 313
spyrstam@spark.net.gr

ЛЮКСЕМБУРГ
Friederich Hydropart S.a.r.l.
16, Route d´Esch
P.O. Box 38
L-3801 Schifflange
Тел.: ++352/5452 44
Факс: ++352/5452 48
contact@hydropart.lu

НИДЕРЛАНДЫ
Georg Fischer WAGA N.V.
Lange Veenteweg 19
NL-8161 PA Epe
P.O. Box 290
NL-8160 AG Epe 
Тел.: ++31/578/678 378
Факс: ++31/578/620 848
sales@waga.nl
www.waga.nl

Schiffsbau und Offshore 
Manfred J. Niemann Nederland B.V. 
Printerweg 7 
NL-3821 Amersfoort 
Тел.: ++31 33 4508200 
Факс: ++31 33 4560541 
info@niemet.nl 
www.niemet.nl

АВСТРИЯ
NIROTEC Aschl GmbH
Geisensheim 6
A-4632 Pichl bei Wels
Тел.: ++43/7247/87 78
Факс: ++43/7247/80 05
nirotec@netway.at 
www.nirotec.at

ПОЛЬША
Variant S.A.
ul. Czerwinskiego 3
PL-31-319 Kraków
Тел.: ++48/12/637 5705 + 636 9944
Факс: ++48/12/637 2678
centrala@variant.pl

ШВЕЙЦАРИЯ
Georg Fischer +GF+ 
Georg Fischer Rohrleitungssysteme 
(Schweiz) AG 
CH-8201 Schaffhausen 
Тел.: ++41 52 6313026 
Факс: ++41 52 6312897 
info@rohrleitungssysteme.georgfischer.ch 
www.piping.georgfischer.ch

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
MATPRO
Kladenská 497
CZ-278 01 Kralupy n. Vlt. III
Тел.: ++42/315/722 332-3
Факс: ++42/315/722 444
info@matpro.cz

ВЕНГРИЯ
NORMA-Ker Kft.
Temesvár u. 19-21
H-1116 Budapest
P.O. Box 29
H-1509 Budapest
Тел.: ++36/1/204 7940
Факс: ++36/1/204 7941
norma@matavnet.hu
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NORMA® – во всем мире 

СЛОВАКИЯ
Alba s.r.o.
Jilemnického 8
SK-0360 Martin
Тел.: ++421/8424239 748
Факс: ++421/8424230 813
alba@alba.sk

СЛОВЕНИЯ
BMT d.o.o. 
Nade Ovcakove ul. 17
SI-1000 Ljubljana
Тел.: ++386/1/565 8170
Факс: ++386/1/565 8175

ЮЖНАЯ АФРИКА
International Clamps (Pty) Ltd
P.O. Box 581
SA-2012 Bergvlei
Тел.: ++27/11/809 6500
Факс: ++27/11/887 7458
norma@icclamps.co.za
www.icelamps.co.za

СИРИЯ
Nercess S. Karamanoukian
P.O. Box 5204
Aleppo
Тел.: ++963/21/2240 658
Факс: ++963/21/2242 227
nerkar@net.sy

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ
Arwani Trading Est.
P.O. Box 8783
Dubai
Тел.: ++971/4/28 28 223
Факс: ++971/4/28 28 207
arwanimk@emirates.net.ae 
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Заметки
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www.normagroup.com

NORMA Germany GmbH

Postfach (почтовый ящик) 11 49
D-63461 Maintal
Edisonstraße 4 · D-63477 Maintal

Тел.: +49 (61 81) 403-0
Факс: +49 (61 81) 403-2 10

www.normagroup.com 
info@normagroup.com

NORMA® Group

NORMA® – это зарегистрированный товарный 

знак фирмы NORMA Germany GmbH

•   NORMACLAMP®

= Хомуты для шлангов

•  NORMACONNECT®

= Соединители для труб

•  NORMAFIX®

= Крепежные системы

•  NORMAQUICK®

= Вставные соединители

•  NORMAFLEX®

= Системы для транспортировки сред

•  NORMAPLAST®

= Соединители для шлангов

NORMA®-
Комплектная программа 

18
76

 9
00

0 
00

1/
08

.0
7/

50
0/

B&
S




